Załącznik nr 5 do siwz
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI

związana z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Ostróda, w sezonach zimowych 2017/18, 2018/19 i 2019/20
polegające na:

· odśnieżaniu jezdni;
· zwalczaniu śliskości na jezdniach ulic;
· przygotowaniu piasku oraz soli (materiału do zwalczania śliskości zimowej) wraz z ich zakupem i transportem;

· przygotowywaniu mieszanki piasku z solą minimum 20 %;
· odtwarzanie na bieżąco zapasów materiałów pod kątem zabezpieczenia w trakcie trwania sezonu zimowego 2017/18, 2018/19 i 2019/20;
· zapewnieniu dyspozycyjności pracowników wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

· prowadzeniu akcji zimowej (podejmowanie natychmiastowych działań w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie później jednak niż w ciągu …… min.
 od zgłoszenia przedstawiciela Zamawiającego, w przypadku o którym mowa ust. 2 pkt 6 niniejszej specyfikacji);

· na wywozie śniegu i lodu wraz z załadunkiem- na zgłoszenie Zamawiającego;
· oznakowaniu pojazdów z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym.

Prace objęte niniejszą specyfikacją polegać będą na zimowym utrzymaniu ulic na terenie miasta Ostróda, według załączonego wykazu ulic- załącznik nr 2 do umowy.

1. Wymagania dotyczące materiałów:

Wykonawca na czas realizacji przedmiotu umowy musi zapewnić składowisko materiałów uszorstniających, na których musi być zapewniona ładowarka do załadunku materiału, zlokalizowane maksymalnie w promieniu 20 km od granic miasta Ostróda.

Magazyn tymczasowy powinien posiadać utwardzony plac, obramowany dookoła krawężnikiem, odstojnik dla solanki oraz wjazd i wyjazd. Nawierzchnia placu powinna mieć odpowiednią nośność. Podbudowa powinna być wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej, chudego betonu lub kruszywa łamanego o odpowiedniej grubości, natomiast nawierzchnia z betonu asfaltowego lub asfaltu lanego. Podłoże powinno mieć spadek (od środka na zewnątrz do odstojnika) 3-4%. Krawężnik, wykonany z betonu cementowego lub kamienia, powinien być odpowiednio zabezpieczony asfaltem lub wykonany całkowicie z betonu asfaltowego. Natomiast odstojnik na solankę wykonany z prefabrykowanych elementów betonowych. Ściany zbiornika, jak i dno, muszą być zabezpieczone materiałami bitumicznymi, aby zapobiec przedostawaniu się solanki do gruntu. Solankę należy wywozić tylko w miejsca wyznaczone przez służby oczyszczania miasta. Plac, na którym znajduje się tymczasowy magazyn, powinien posiadać oświetlenie, pomieszczenie dla obsługi oraz powinien być ogrodzony. Materiały składowane w magazynach tymczasowych powinny być przykryte plandekami lub posiadać zadaszenia. Typowy, tymczasowy magazyn posiada powierzchnię 450-540 m2 i objętość 500-860 m3. Zapas środków musi wystarczyć co najmniej na dwa tygodnie pracy. Zamawiający dopuszcza wykonanie placu składowego na gruncie naturalnym o zagęszczonym podłożu tylko dla piasku bez domieszek soli lub innych środków chemicznych.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, musi każdorazowo do dnia 30.10 przygotować materiały uszorstniające z zapasem na dwa tygodnie. Nie określa się limitu zabezpieczenia materiałowego na czasookres (2 tygodnie) jedynie ustala się, że materiał będzie w ciągłej dyspozycji w czasie pracy na danym składowisku w ilościach zabezpieczających potrzeby.

Orientacyjne ilości materiałów potrzebne na jeden sezon zimowy:

· piasek




Mg - 150
· mieszanka piasku z solą minimum 20 %
Mg - 400 - 600
· mieszanka piasku z solą minimum 95 %
Mg - 40
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedstawi do akceptacji Zamawiającemu, aktualne i w oryginałach wyniki badań materiałów uszorstniających.

Wykonawca w obecności Zamawiającego pobierze próbki do badania materiałów takich jak:

· mieszanka piasku z solą minimum 20 %

· mieszanka piasku z solą minimum 95 %
Zamawiający ma prawo wykonywać swoje badania kontrolne na składowiskach w trakcie trwania akcji. 
W przypadku stwierdzenia, po otrzymaniu wyników badań, że materiały z każdej nowej partii materiału, stosowane przez Wykonawcę odbiegają od wymagań normatywnych, Zamawiający nałoży kary zgodnie 
z umową.

Zamawiający ma prawo kontrolować produkcję i sposób składowania materiałów oraz określać zapas (Zamawiający nie płaci za zapasy pozostałe na składowiskach po zimie).

2. Zasady odbioru usługi:

· Wykonawca po uzgodnieniu czasu pracy z Zamawiającym, będzie wypełniał dokument najmu (karty drogowe, raporty pracy sprzętu), określając w nich ilość przejechanych kilometrów, godzin pracy sprzętu oraz ilość Mg zużytego materiału uszorstniającego.
· Każdorazowo następnego dnia po podjęciu akcji zimowej czynnej wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 2 odnośnik 1, do akceptacji osoby odpowiedzialnej za koordynację akcji zimowej ze strony Zamawiającego.
· W dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), czynność o której mowa w pkt 2 odnośnik 3, dokonywana jest pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu wolnym.

· Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia oryginałów zaakceptowanych dokumentów najmu do miesięcznej faktury.
· jeżeli Zamawiający stwierdzi, że usługa nie została wykonana z należytą starannością, stwierdzoną zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 4 projektu umowy (zał. nr 3 do siwz), Wykonawca poniesie kary umowne, o których mowa w § 8 ust. 3-8 projektu umowy (zał. nr 3 do siwz).
3. Z uwagi na wliczenie kosztów załadunku materiałów do rozsypywania oraz kosztu materiałów, w cenę 1 km, Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych kosztem materiału, jak i jego załadunkiem.

4. Zimowe utrzymanie ulic realizowane będzie przez Wykonawcę poprzez wyznaczonego z jego strony Dyżurnego.

5. Zimowe utrzymanie dróg zgodnie z ustalonym zakresem spoczywa na Wykonawcy i ponosi on pełną odpowiedzialność za zdarzenie drogowe wynikłe z niewłaściwego wykonania usługi.

6. W dni robocze w godz. od 6:00 do 22:00 decyzje dotyczące rozpoczęcia i zakończenia akcji zimowej czynnej podejmuje osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora ds. infrastruktury drogowej Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

7. Z zastrzeżeniem pkt 6 decyzje dotyczące rozpoczęcia i zakończenia akcji zimowej czynnej, z wyłączeniem wywozu śniegu i lodu, podejmuje osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy.

8. Cena jednostkowa określona w formularzu kalkulacji ceny ofertowej, w zakresie wywozu śniegu i lodu, obejmuje skucie, załadunek oraz wywóz samochodami samowyładowczymi śniegu lub/i lodu na odległość do 2,0 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

9. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy, po zgłoszeniu Zamawiającego, do realizacji czynności, o których mowa w pkt-cie 8, Zamawiający ma prawo zlecić wywóz śniegu lub/i lodu podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

10. Odpowiedzialność Wykonawcy o której mowa w pkt-cie 5 nie ma zastosowania w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby podjęcia akcji zimowej i nie uzyskania, jeżeli jest wymagana, akceptacji ze strony Zamawiającego.

11. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 21 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.). Wywóz odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy.
� Zgodnie z ofertą wykonawcy
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