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I. OPIS TECHNICZNY 

1 DANE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstaw  opracowania stanowi umowa nr ZP.272.21.2018 z dnia 07.11.2018 r. zawarta pomi dzy 
Gmin  Miejsk  Ostróda z siedzib  ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, a „Arkas-Projekt” Sp. z o. o. Sp. 
k. z siedzib  w Olsztynie, Al. Marsza ka Józefa Pi sudskiego 70A, 10-450 Olsztyn. 

 
1.2. Materia y do opracowania 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

 Program funkcjonalno - u ytkowy 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w  
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie, 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych (GDDP–W-wa 2014r.), 

 Wytyczne projektowania skrzy owa  drogowych, cz. II (GDDP – W-wa), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) 

 Szczegó owe wizje terenowe i inwentaryzacje w asne, 

 Wyniki bada  i pomiarów w asnych. 

1.3. Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ronda na 
skrzy owaniu ul. Adama Mickiewicza z ulic  Olszty sk  na terenie miasta Ostróda obejmuj cego swym 
zakresem m. in.: 

 budow  skrzy owania typu ma e rondo z centraln  wysp  przejezdn   na przeci ciu ulic A. Mickiewicza i 
Olszty sk  w Ostródzie, 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni, 

 budow  chodników, 

 wykonanie przej  dla pieszych, 

 przebudow  istniej cych zjazdów, 

 wykonanie odwodnienia drogi, 

 przebudow /budow  o wietlenia ulicznego,  

 usuni cie kolizji nowoprojektowanego ronda z istniej cym uzbrojeniem terenu 
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2 STAN ISTNIEJ CY 

2.1 Charakterystyka ogólna 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa warmi sko - mazurskiego, w powiecie 
ostródzkim, w miejscowo ci Ostróda. Obecnie skrzy owanie jest cz ci  objazdu wynikaj cego z prowadzenia 
prac budowlanych na g ównych arteriach miasta w tym budowy obwodnicy. Zosta a wprowadzona nowa 
tymczasowa organizacja ruchu. W wyniku czego nasili  si  ruch pojazdów na w/w skrzy owaniu przez co 
wykonane badanie pomiaru ruchu nie s  miarodajne. W porozumieniu z Inwestorem ustalono, i  dla prac 
projektowych nale y przyj  KR3.  

 
2.2 Profil pod ny  

Istniej ce ukszta towanie spadków pod nych jest niezgodne z rozporz dzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Wyst puj  równie  znaczne ró nice rz dnych wysoko ciowych pomi dzy ulicami Adama 
Mickiewicza - strona po udniowa a Olszty sk  co wp ywa niekorzystnie na bezpiecze stwo ruchu drogowego. 
 
2.3 Warunki gruntowo-wodne 

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wskazuje na ma e zró nicowanie. Grunty rozpatrywanego 
pod a zaliczono do rodzimych mineralnych, nieskalistych sypkich. 

W profilach geotechnicznych stwierdzono wyst powanie utworów czwartorz dowych holoce skich 
i plejstoce skich. Podczas wykonanych prac terenowych, na badanym terenie nie stwierdzono wyst powania 
wody gruntowej. Nie mniej jednak jej wyst powanie uzale nione jest od pory roku raz pogodowych warunków 
panuj cych w roku hydrologicznym. 

Wierzchnie warstwy pod a o mi szo ci rz du 10-30 cm w postaci nasypów niekontrolowanych, z racji swojej 
zró nicowanej struktury (piaski, gleba próchnicza, kamienie, gruz, itp.) nale y zaliczy  do gruntów nieno nych. 

Grunty pozosta ych warstw geotechnicznych zaliczono do gruntów no nych kategorii G2 i G3. 

Ze wzgl du na ma  powierzchnie projektowanej inwestycji nie przewiduje si  podzia u obszaru i przyjmuje si  
klas  gruntu G3. 
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2.4 Ruch pojazdów 

Skrzy owanie ul. Olszty skiej i ul. A. Mickiewicza znajduje si  w centrum miasta Ostróda co wi e si  z 
nasilonym ruchem samochodów osobowych w szczególno ci w godzinach 6:00 – 9:00 z uwagi na poranny 
szczyt komunikacyjny oraz w godzinach 14:00-17:00 przy popo udniowym szczycie.  
2.5 Ruch pieszy 

W stanie istniej cym w obszarach zabudowanych zlokalizowane s  chodniki o szeroko ci od 2,5 do 3,5 
m i nawierzchni z kostki betonowej.  
 
2.6 Uzbrojenie terenu 

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysoko ciowej stwierdzono wyst powanie nast puj cego uzbrojenia 
terenu: 

 sieci kanalizacji deszczowej 

 Sieci kanalizacji sanitarnej 

 sieci teletechniczne 

 sieci elektroenergetyczne 

 sieci ciep ownicze 

 sieci gazowe 
 

Przebieg istniej cych urz dze  obcych pokazano na planie sytuacyjnym. Nie wyklucza si  tak e istnienia 
niezinwentaryzowanych sieci oraz urz dze  obcych. 
 

2.7 Uwarunkowania rodowiskowe oraz tereny chronione 

Zgodnie z §3. ust.1 Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 do przedsi wzi  mog cych 
potencjalnie znacz co oddzia ywa  na rodowisko zalicza si  nast puj ce rodzaje przedsi wzi : drogi o 
nawierzchni twardej o ca kowitej d ugo ci przedsi wzi cia powy ej 1 km. Niniejsza droga jest o d ugo ci poni ej 
1 km. Ponadto planowane przedsi wzi cie usytuowane jest poza obszarami podlegaj cymi ochronie na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009 r., Dz. U. Nr 151, 
poz. 1220 z pó n. zm.), w tym obszarami Natura 2000. 

Najbli szymi od przedmiotowego terenu obszarami i obiektami podlegaj cymi ochronie wynikaj cej z 
zapisów ww. ustawy jest: 
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- Obszary chronionego krajobrazu 

 Kana u Elbl skiego – zlokalizowany  w odleg ci ok. 150 m od planowanej inwestycji; 

 Lasów Taborskich – zlokalizowany  w odleg ci ok. 1,1 km od planowanej inwestycji; 

- Obszary NATURA 2000 

Najbli szymi obszarami NATURA 2000 s : 
a) Obszary NATURA 2000  

 Obszar NATURA 2000, Dolina Drw cy – zlokalizowany  w odleg ci  
ok. 50 m od planowanej inwestycji; 
 

2.8 Obiekty obj te ochron  konserwatorsk  

W obr bie planowanej inwestycji znajduj  si : 
- budynek przy ul. Mickiewicza 28 obj ty ochron  wynikaj  z wpisania do rejestru zabytków decyzj  nr A-1726 
z dn. 18.11.1986 r. 
- p d. – zach. cz  obszaru znajduje si  w strefie nawarstwie  kulturowych wpisanej do rejestru zabytków 
decyzj  nr C-148 z dn. 11.03.1992 r. 
- budynek przy ul. Mickiewicza 26 uj ty zosta  w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków prowadzonej zgodnie z art. 
22 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
- budynek dawnego s du przy ul. Olszty skiej 5 uj ty zosta  w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków prowadzonej 
zgodnie z art. 22 w/w ustawy.   
Inwestycja nie koliduje z wy ej wymienionymi obiektami. 
 
3 STAN PROJEKTOWANY 

3.1 Charakterystyka ogólna 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy skrzy owania typu ma e rondo na 
przeci ciu ulic Adama Mickiewicza i Olszty skiej na terenie miasta Ostróda. Z uwagi na ograniczenia 
wynikaj ce z w skiego pasa drogowego oraz konieczno  zapewnienia przejezdno ci przyj to wysp  centraln  
jako przejezdn . Wyspa centralna zostanie wykonana z kostki kamiennej. Celem inwestycji jest poprawa 
bezpiecze stwa ruchu drogowego, likwidacja miejsc niebezpiecznych oraz poprawa komfortu jazdy i 
bezpiecze stwa.  
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W ramach zadania przewiduje si  mi dzy innymi: 

 budow  skrzy owania typu ma e rondo z centraln  wysp  przejezdn   na przeci ciu ulic A. Mickiewicza i 
Olszty sk  w Ostródzie, 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni, 

 budow  chodników, 

 przebudow  istniej cych zjazdów, 

 wykonanie przej  dla pieszych, 

 wykonanie odwodnienia drogi, 

 budow /przebudow  o wietlenia ulicznego,  

 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 
 

Parametry projektowe: 

 klasa techniczna:      Z  

 szeroko ci pasa ruchu:     2 x 3,5 m 

 pr dko  projektowa:    50 km/h  

 obci enie nawierzchni:     115 kN/o  

 szeroko  pasa ruchu wlotu ronda:   4,5 m 

 szeroko  pasa ruchu wylotu ronda:  4,5 m 

 rednica zewn trzna ronda:    32,0 m 

 szeroko  pasa ruchu na rondzie:   6,0 m 

 rednica przejezdnej wyspy centralnej:   20,0 m 

 szeroko  pier cienia wyspy rodkowej:  3,0 m 

 rednica wyspy rodkowej:   14,0 m 

 szeroko  chodników     2,0 – 3,0 m 
 

3.2 Kategoria ruchu 

W uzgodnieniu z Zamawiaj cym zosta a przyj ta kategoria ruchu KR3. Proponowana konstrukcja 
nawierzchni zosta a przyj ta zgodnie z ww. kategori  ruchu. Wyspe rodkow  projektuje si  jako przejezdn  z 
kostki kamiennej (kostka kamienna du a szlifowana) oraz zaprojektowano kraw niki kamienne. 
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3.3 Profil pod ny 

Niwelety projektowanej przebudowy ulic oraz ronda zosta y w jak najwi kszym stopniu dopasowane do 
ukszta towania istniej cego terenu przy spe nieniu warunków zawartych w rozporz dzeniu Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich 
usytuowanie.   

 
3.4   Konstrukcja 

a. Konstrukcja jezdni drogi g ównej (KR3)- G3 

Konstrukcje dobrano na podstawie „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych”.Jako 
górne warstwy konstrukcji wybrano TYP A2 dla KR3, natomiast jako warstwy dolne wybrano TYP 8 dla KR3 i 
G3. 

 Warstwa cieralna AC11S – 4,0 cm 

 Warstwa wi ca AC16W – 5,0 cm 

 Warstwa podbudowy zasadniczej AC22P – 7,0 cm 

 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi zanej z kruszywem C50/30 – 22,0 cm 

 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi zanej o CBR 35% i k10 8m/ dob – 28,0 cm 

 Warstwa wzmocnienia istniej cego pod a mieszank  zwi zana spoiwem hydraulicznym 1,5 MPa – 
20,0 cm 

 
b.  Konstrukcja zjazdów indywidualnych 

 Kostka brukowa – 8,0 cm 

 Podsypka cem. - piask. 1:4 – 3,0 cm 

 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi zanej z kruszywemC50/30– 22,0 cm 

 Wzmocnienie istniej cego pod a– mieszanka zwi zana spoiwem hydraulicznym–22,0 cm 

 Warstwa wzmocnienia istniej cego pod a mieszank  zwi zana spoiwem hydraulicznym 1,5 MPa – 
20,0 cm 
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c.      Konstrukcja chodnika  

  Kostka betonowa – 8cm 

  Podsypka cem. - piask. 1:4 – 3 cm 

  Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi zanej z kruszywem C50/30– 15cm 

  Warstwa wzmocnienia istniej cego pod a mieszank  zwi zana spoiwem hydraulicznym 1,5 MPa – 
10,0 cm 

 
d. Konstrukcja wyspy i pier cienia 

 Kostka granitowa szlifowana 15/17 – 17,0 cm 

 Podsypka cem. - piask. 1:4 – 3,0 cm 

 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi zanej z kruszywem C50/30 – 22 cm 

 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi zanej o CBR 35% i k10 8m/ dob – 28,0 cm 

 Warstwa wzmocnienia istniej cego pod a mieszank  zwi zana spoiwem hydraulicznym 1,5 MPa – 
20,0 cm 

e. Konstrukcja wysp na wlotach 

 Kostka granitowa szlifowana 9/11 – 11,0 cm 

 Podsypka cem. - piask. 1:4 – 3,0 cm 

 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi zanej z kruszywem C50/30 – 22 cm 

 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi zanej o CBR 35% i k10 8m/ dob – 28,0 cm 

 Warstwa wzmocnienia istniej cego pod a mieszank  zwi zana spoiwem hydraulicznym 1,5 MPa – 
20,0 cm 
 

3.5 Zestawienie projektowanych powierzchni 

 chodniki - ok. 1000 m2 

 jezdnia - ok. 2200 m2 

 zjazdy z kostki betonowej - ok. 210 m2 
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3.6 Ruch pieszy 

Dla ruchu pieszego projektuje si  chodniki o szeroko ci 2,0 – 3,0 m. 

3.7 Dost pno  dla osób niepe nosprawnych 

Zaprojektowano 3 przej cia dla pieszych przy wykorzystaniu pomocy dla osób niewidomych i 
niedowidz cych w postaci p yt prowadz cych, betonowych o wymiarach 30x30cm wyposa one w pod ne 
perforacje umieszczone na ca ej szeroko ci chodnika w miejscu przej cia dla pieszych oraz p yty ostrzegaj ce 
betonowe o wymiarach 60x60cm wyposa one w okr e wypustki umieszczane na kraw dzi chodnika na ca ej 
szeroko ci przej cia dla pieszych.   

 
3.8 Odwodnienie 

W ramach przebudowy skrzy owania ulic Adama Mickiewicza oraz Olszty skiej przewidziano budow  
kanalizacji deszczowej w systemie zamkni tym z wykorzystaniem wpustów deszczowych, umieszczonych przy 
kraw niku. 

 
3.9 Zjazdy 

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne  
i ich usytuowanie.  

Zgodnie z za eniem uzgodnionym na Radzie Projektu nr 1 zjazdy zlokalizowane w ci gu 
projektowanej drogi maj  charakter zjazdów indywidualnych. Przyj to zjazdy z betonowej kostki brukowej  - o 
szeroko ci 4,5-6,0  m i skosach 1:1  

 
3.10 Rozbiórki 

W ramach przedmiotowego przedsi wzi cia nale y wykona  roboty zwi zane z przebudow  
przestawieniem lub rozbiórk  wszystkich obiektów koliduj cych z projektowan  inwestycj  

 
3.11 Ziele  

Projekt nie przewiduje wycinki drzew ani krzewów.  
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3.12 Przebudowa urz dze  towarzysz cych 

W zwi zku z wyst powaniem kolizji z istniej  infrastruktur  techniczn  przewiduje si : 

 przebudow  sieci elektroenergetycznej  

 przebudow  kanalizacji deszczowej 

 przebudow  sieci teletechnicznej  

 przebudow  sieci ciep owniczej 

 przebudow  sieci wodoci gowej 
 

3.13 Sie  kanalizacji deszczowej 

W ramach przebudowy ul. Olszty skiej i A. Mickiewicza przewidziano na obszarze zabudowanym 
budow  kanalizacji deszczowej w systemie zamkni tym z wykorzystaniem wpustów deszczowych, 
umieszczonych poza kraw nikiem. Wody opadowe i roztopowe zostan  odprowadzone do 
istniej cejkanalizacji deszczowej w ul. A. Mickiewicza. 
 

3.14 Sie  elektroenergetyczna 

Przedmiotem opracowania jest projekt  przebudowy sieci elektroenergetycznej w zwi zku z przebudow  
skrzy owania. 
Zakres opracowania obejmuje: 

 Przebudow  lini napowietrznej nn 0,4kV zasilanej ze stacji Os – 0089 obwód nr 19 

 Wstawk  kablow , kablem typu 3xXRUHAKXS 1x120mm2, linia kablowa 15 kV GPZ Ostróda Wschód- 
Rejon Energetyczny nr S604906, odga zienie „Olszty ska” nr S60490605 07/09 typu XRUHAKXS 
120mm2 

 Os on  istn. Kabli pod proj. Jezdni  w rurach ochronnych typu SRS 160 (linie kablowe 0,4kV obwód nr: 
0437-07, 0437-04 oraz 0089-19 odcinek kablowy nr 0089-1901/55) 

 
3.15 Sie  teletechniczna 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury 
telekomunikacyjnej w zwi zku z przebudow  skrzy owania przy ul. Mickiewicza i Olszty skiej w Ostródzie. 
Projekt obejmuje budow  nowych odcinków kanalizacji kablowej OPL i ruroci gu kablowego RSS z czynnymi 
kablami optycznymi, ich prze czenie oraz likwidacj  nieczynnych kabli  w obszarze obj tym przebudow . 
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3.16 Niezinwentaryzowane sieci i drena e 

Zgodnie z klauzul  zawart  na mapie do celów projektowych nie wyklucza si  istnienia w terenie innych 
nie wykazanych na mapie urz dze  podziemnych, które nie by y zg oszone do inwentaryzacji. W przypadku 
napotkania na etapie robót budowlanych na niezinwentaryzowane urz dzenia podziemne takie jak np. sieci lub 
drena e nale y przebudowa  zgodnie z warunkami zarz dcy. 
 

3.17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Zgodnie z Uchwa  Nr XLV/293/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 marca 1998 roku, obszar na 
którym zlokalizowane s  dzia ki nr  5 - 17,  6 – 10/3 obj te projektowan  inwestycj  zosta y zakwalifikowane do 
kategorii Z i L (zg. z Uchwa  – ruch ko owy). Projekt przebudowy skrzy owania ul. Adama Mickiewicza oraz ul. 
Olszty skiej jest zgodny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
 

3.18 Okre lenie obszaru oddzia ywania obiektu 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260 z 
pó n. zm.) okre la si  obszar oddzia ywania obiektu w odleg ci od zewn trznej kraw dzi jezdni:  

 dla dróg wojewódzkich i powiatowych w terenie zabudowy - 8 m, 

Na podstawie art. 11 i  Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2013.687)   w  sprawach dotycz cych zezwolenia na realizacj  
inwestycji drogowej nie stosuje si  art. 28 ust. 2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  dotycz cego 
stron post powania 
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II. INFORMACJA BIOZ 
1. Za enia planu BIOZ 

Do sporz dzenia lub zapewnienia sporz dzenia planu BIOZ zobowi zany jest kierownik budowy. Plan 
BIOZ nale y opracowa  w oparciu o:  

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 
- Rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisów BHP (DZ. U. nr 

129, poz.844), 
- Rozporz dzeniu Ministra Budownictwa i Przemys u z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),  
- Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP przy 

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437), 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegó owych warunków 

technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.) inne 
przepisy dotycz ce projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwi zania. 

2. Przewidywane zagro enia podczas realizacji robót budowlanych 
Zgodnie z opisanymi w rozporz dzeniu rodzajami robót, które mog  stwarza  zagro enie mog  to by :  

- Roboty wykonywane w pobli u przewodów linii energetycznych. 
- Roboty polegaj ce na usuwaniu wyrobów zawieraj cych azbest.  
- Wykonywanie wykopów o cianach pionowych bez rozparcia lub z rozparciem o g boko ci 

wi kszej ni  1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym  nachyleniu cian o g boko ci wi kszej ni  
3,0 m. 

- Zagro enia zwi zane z pracami przygotowawczymi. 
- Ruch pojazdów budowlanych. 
- Zagro enia zwi zane z prac  w obszarze  rzek o g boko ciach przekraczaj cych 1,5m. 
- W okresach zwi kszonego poziomu wód konieczno  nag ej ewakuacji ludzi i sprz tu z rejonów 

zagro onych zalaniem. 
- Roboty budowlane prowadzone przy monta u i demonta u ci kich elementów konstrukcji - 

roboty, których masa przekracza 1.0 t. 
- Roboty prowadzone z wody. 
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Elementów zawieraj cych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przyk ad w czasie 
prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodoci gowe, pokrycia dachowe - eternit) nale y prowadzi  
prace zgodnie z przepisami szczegó owymi, w szczególno ci zgodnie z ustaw  o odpadach.  

Roboty budowlane prowadzone w zwi zku z realizacj  projektowanych sieci kanalizacji deszczowej 
oraz obiektów z nimi zwi zanych stwarzaj  zagro enie dla osób postronnych, jak równie  dla personelu 
wykonuj cego prace.  

Ze wzgl du na bardzo du e niebezpiecze stwo, wykopy w sko przestrzenne o cianach pionowych, w 
których b  prowadzone roboty budowlane nale y zabezpieczy  obudowami zgodnie z opracowan  
dokumentacj .  

Poniewa  teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne - jak kable telekomunikacyjne i energetyczne, 
sieci wodoci gowe i gazowe - szczególn  ostro no  i uwag  nale y zachowa  przy prowadzeniu robót 
ziemnych. Odkrywki istniej cego uzbrojenia nale y wykonywa  w porozumieniu i pod nadzorem jednostek 
eksploatuj cych oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacj  robót.  

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiada  aktualne 
przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie odpowiedzialni s  
kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadzi ci oraz inspektorzy nadzoru.  

Teren robót przed rozpocz ciem realizacji nale y trwale oznakowa  i zabezpieczy  w celu zapewnienia 
bezpiecze stwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robót powinien opracowa  projekt 
organizacji ruchu na czas budowy.  

3. Inne zagro enia mog ce wyst pi  w trakcie prowadzenia robót budowlanych to: 

 ruch samochodowy,  

 ruch pojazdów budowlanych, 

 zagro enia zwi zane z pracami przygotowawczymi, 

 wysoka temperatura mieszanki bitumicznej podczas jej wbudowywania, 

 zetkni cie z ostrymi i wystaj cymi cz ciami maszyn, narz dzi i materia ów.  

 uderzenia o przeje aj ce samochody, ci gniki,  

 transport pionowy materia ów zwi zany z wy adunkiem rur, studni i ich monta em  

 pora enia pr dem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),  

 nadmierny ha as (prace przy zag szczaniu),  
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 drgania i wibracje (przy obs udze zag szczarek i wibratorów),  

 prace w wymuszonej pozycji cia a (monta  ruroci gu w wykopie, uk adanie nawierzchni chodników, 
ustawianie kraw ników)  

 prace zwi zane z przemieszczaniem r cznym i d wiganiem ci arów (dostarczenie kraw nika do 
wbudowania),  

 potkni cie si , po lizgni cie, upadek na p aszczy nie. 

4. Sposób instrukta u pracowników 

4.1 Na stanowisku pracy nale y przeprowadzi  szkolenie wst pne i udokumentowa  je w dzienniku 
szkole ,  

4.2 Przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych nale y prowadzi  
instrukta  dla pracowników i udokumentowa  go z:  

a) okre leniem zasad post powania w przypadku wyst pienia zagro enia dla ludzi i rodowiska,  
b) uwzgl dnieniem konieczno ci stosowania przez pracowników rodków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczaj cych przed skutkami tych zagro ,  
c) stosowanie bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby,  
d) wyznaczy  osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy i 

kierownicy robót. 

5. rodki zapobiegaj ce niebezpiecze stwom 
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagro enia:  

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami,  
- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,  
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczk ,  

Przechowywanie i przemieszczanie materia ów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych:  

- miejsce sk adowania odpadów b dzie wyznaczone na wskazanym wysypisku mieci po uzyskaniu 
stosownego pozwolenia. Humus zostanie z ony we wskazanym miejscu z mo liwo ci  
pó niejszego jego wykorzystania do wykonania trawników.  
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Zapewnienie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom 
wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich 

siedztwie poprzez: 

- bezpieczn  i sprawn  komunikacj  w obr bie budowy,  
- zabezpieczenie ci gów komunikacyjnych znajduj cych si  wokó  budowy przed mo liwo ci  

stworzenia niebezpiecze stwa dla osób postronnych. 

Dla zapewnienia przej cia dla przechodniów i utrzymania ruchu ko owego w miejscach gdzie wykop 
przecina poprzecznie skrzy owanie ulicy, drog  dojazdow  do poszczególnych posesji lub ci gi pieszych, 
nale y wykona  pomosty przejazdowe typu ci kiego i k adki dla pieszych.  

Wykopy musz  by  zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nale y zaopatrzy   
w pomara czowe pulsuj ce wiat a ostrzegawcze. Do barier nale y zamocowa  tablice ostrzegawcze  
o prowadzonych robotach i g bokich wykopach.  

Przed rozpocz ciem robót ziemnych wykonawca powinien dokona  lokalizacji urz dze  uzbrojenia 
podziemnego przy u yciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak 
kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodoci gowe, gazowe i cieplne.  

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezb dnych do prawid owej eksploatacji:  

 dziennik budowy w biurze kierownika budowy,  

 dokumentacja techniczna j.w.,  

 dokumentacja budowy w zakresie BHP:  
- szkole  wst pnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy  
- szkole  podstawowych i okresowych w siedzibie firmy  

 dokumenty dotycz cych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urz dze  podlegaj cych dozorowi 
technicznemu w biurze kierownika budowy,  

 protoko y z kontroli zewn trznych i wewn trznych stanu bezpiecze stwa na budowie w biurze kierownika 
budowy.      
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III.  Uzgodnienia 
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IV    Warunki 
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Elementy projektowane

Opracował:

Branża:

Tytuł rysunku:

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

mgr inż. Łukasz Chuć

w specjalności drogowej

Inwestor:

Podpis:

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

Urząd Miejski w Ostródzie

ul. Mickiewicza 24

Drogowa

Projekt zagospodarowania terenu

ARKAS-PROJEKT

Główny Projektant:
mgr inż. Arkadiusz Obidziński WAM/0014/POOD/08

Podpis:

14-100 Ostróda

sp. z o.o. sp. k.

w specjalności drogowejSprawdzający:
mgr inż. Krystian Obidziński WAM/0014/POOD/08

Podpis:

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

02.2019320-ARKAS/OLS/2018 PB 1:500 2.0

LEGENDA BRANŻY DROGOWEJ

LEGENDA POZOSTAŁYCH BRANŻ

kanalizacja sanitarna tłoczna

sieć gazowa

sieć wodociągowa

kanalizacja deszczowa

sieć teletechniczna

granica pasa drogowego

projektowany krawężnik kamienny wtopiony 20x22 cm

projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm

projektowany krawężnik kamienny 20x30 cm

chodnik istniejący

projektowane zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

zieleń

płyty betonowe prowadzące i ostrzegające dla osób niewidomych 30x30 cm

nawierzchnia z kostki kamiennej szlifowanej nieregularnej 15x17x cm

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (chodnik)

nawierzchnia bitumiczna

studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej

studzienki ściekowe kanalizacji deszczowej

elementy sieci teletechnicznej do usunięcia

"Zmiana układu komunikacyjnego w obrębie skrzyżowania ul. Adama
Mickiewicza - ul. Olsztyńska na terenie miasta Ostróda"

Projektowane linie energetyczne kablowe nn 0,4kV

X X X Likwidowane urządzenia energetyczne SN i nn

Projektowane linie energetyczne kablowe SN 15kV

Projektowane linie energetyczne napowietrzne

Rury osłonowe HDPE Gładkościenne
gr. ścianki:5,5mm; Ø110(nn),Ø160(SN) ;
Rury osłonowe HDPE Karbowane dwuścienne
gr. ścianka:7,5mm; Ø110(nn),Ø160(SN)
Rury osłonowe HDPE Osłonowa dzielona
ścianka:5mm; Ø110(nn),Ø160(SN)

Projektowana mufa kablowa

Oprawa do likwidacji

Słup oświetleniowy do likwidacji

LEGENDA ELEKTRYCZNA:

Projektowane linie kablowe oświetleniowe

Słup elektroenergetyczny nn

3 ograniczniki przepięć typu LOVOS
10/440 z syg. uszkodzenia

3x

A-PS (10m)

DVK (10m)

SRS (10m)

Słup 9m wysięgnik 1,5m; 10st.
Latarnia do ośw. przejścia słup 6m,
wysićegnik 2m, 5st.

Istniejąca latarnia

nawierzchnia z kostki kamiennej szlifowanej nieregularnej 9x11x cm


